
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

•	 Intérieur et extérieur en inox 
professionnel pour l’hygiène et la 
longévité

•	 Conçu pour accepter les bacs GN1/3

•	 Isolation polyuréthane à faible 
PRG et une valeur PACO (potentiel 
d’appauvrissement de la couche 
d’ozone) de zéro

•	 Régulateur CoolSmart à affichage 
digital et facile d’utilisation

•	 Conçu pour fonctionner dans une 
température ambiante de +32°C*

•	 Roulettes basses pour faciliter le 
positionnement

•	 Conçu pour réduire la montée en 
température des ingrédients pour 
prolonger les périodes de préparations 
lorsque le couvercle est relevé

•	 Une conception unique de flux d’air 
avec un rideau d’air protecteur à 1°C

•	 Le plan de travail / planche de 
découpe, les ramasses miettes et 
les couvercles de nuit sont faciles 
d’entretien et amovibles

•	 Les équipements internes sont 
amovibles incluant les supports bacs

•	 Conçu pour se positionner à côté des 
plans de travail et tables préexistants

OPTIONS

•	 Jeu de bacs GN1/3

•	 Jeu de bacs GN1/6

PW4 MINI SALADETTE

PW4

Dimensions (mm) Ext. Int.

Largeur 450 305

Profondeur 769 709

Hauteur (hors couvercle) 875 179

Hauteur (avec couvercle) 882 -

Capacité

Capacité (bacs GN1/3) 4
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NOTES IMPORTANTES:

* Equipé d’une planche à découper

**Consommation d’énergie est testée selon EN153 en 24hrs.

***Dégagement calorifique (à -10°C à une T° ambiante de 32°C).

La mise en place de tout meuble réfrigéré nécessite une ventilation 
idoine.

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques sans 
préavis.
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Mini Saladette PW4
Température (°C) +1/+4°C

Tension de raccordement 220V/240V 50Hz/1Ph

Prise (A) 13

Dégivrage Automatic - gaz chaud

Accessoires fournies
Bacs GN1/6 prof. 150mm maxi (non fournis) 8

Bacs GN1/3 prof. 150mm maxi (non fournis) 4

Planche à découper incluse 1

Information électrique / énergétique - réfrigérant HFC
Réfrigérant R290

Consommation d’énergie (kW / 24hrs)** 3

Intensité (A) mise en route 16.4

Intensité (A) fonctionnement 1.6

Dégagement calorifique (W)*** 498
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